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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ БЛОКИ КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ GD
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ БЛОКИ КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ GD
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ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ БЛОКИ КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ GI
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ИСКРОБЕЗОПАСНЫЕ БЛОКИ КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ GI
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ТРЁХМЕРНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ 3D
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РЕГУЛИРУЕМЫЕ  ИНДИКАТОРЫ ПОЛОЖЕНИЯ lI
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА "СУХОЙ КОНТАКТ" ES И ED
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ mS И mD
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ДАТЧИКИ  ПОЛОЖЕНИЯ TX
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КОМПЛЕКТЫ АДАПТАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ bk И bkc

А В С D E F
ВК2 80Х30Х20 80 30 45 54 94 50
ВК3 80Х30Х20 80 30 55 54 94 50
ВК4 80Х30Х40 80 30 65 54 94 50
ВК5 130Х30Х50 130 30 75 104 144 50
ВК6 130Х30Х30 130 30 55 104 144 50
ВК8 180Х30Х30 180 30 30 154 194 50

А В С D E F
ВКC2 80Х30Х20 80 30 45 76 106 45
ВКC3 80Х30Х30 80 30 55 76 106 45
ВКC5 130Х30Х50 130 30 75 126 156 50
ВКC6 130Х30Х30 130 30 55 125 156 50



Информация для контактов: 
Россия, 173021, Великий Новгород, ул. Нехинская, 61

тел. (8162) 50-06-10, факс (8162) 50-06-11
offi ce@nbmcom.ru, offi ce@aoenm.ru

www.nbmcom.ru, www.aoenm.ru

2019-04

Индуктивный щелевой датчик SJ3,5-SN (применяется стандартно)
Общие данные

Функция переключающих элементов Нормально-замкнутый контакт NAMUR

Ширина щели 3,5 мм

Глубина погружения (сбоку) 5 ... 7 обычно. 6 мм

Выходная полярность Предохранительная функция

Подключение Размеры

Параметры

Номинальное напряжение Uo 8 В

Частота переключений f 0 ... 3000 Гц

Гистерезис H

С коммутирующим усилителем NAMUR: 0,045 мм (например, Pepperl+Fuchs                              
KCD2-SR-Ex1.LB)
С предохранительным коммутирующим усилителем: 0,025 мм (например, Pepperl+Fuchs 
KFD2-SH-Ex1)

Предназначено для техники 2:1 Да, с диодом для защиты от неправильной полярности

Крутизна характеристики тока -4,5 мА / мм
Потребляемый ток:
Испытательная пластинка не обнаружена
Испытательная пластинка обнаружена

≥ 3 мА
≤ 1 мА

Параметры функциональной безопасности

MTTFd 7970 a

Срок использования (TM) 20 a

Степень диагностического покрытия (DC) 0 %

Окружающие условия

Окружающая температура -50 ... 100 °C (-58 ... 212 °F)

Механические данные

Тип подключения Шнуры LIY , 500 мм

Поперечное сечение проводника 0,14 мм2

Материал корпуса ПБТ

Тип защиты IP67

Соответствие стандартам и директивам

SIL Может эксплуатироваться при условиях до SIL3 согласно нормам IEC61508

NAMUR
EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

Стандарты
EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

Лицензии и сертификаты

Разрешение по ВЧ

Чертеж схемы управления 116-0165F

Разрешение по нормам UL cULus Listed, General Purpose

Разрешение CSA cCSAus Listed, General Purpose

Разрешение CCC
Для устройств с максимальным рабочим напряжением ≤36 В не требуется допуск, 
поэтому для них не предусмотрен идентификатор CCC


